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قناصة عيار 12.772108 


الدرس الأول. 
المواصفات العامة 


بندقية 108 


طول السلاح 1.5 متر و أجزاءها من الحديد والمطاط . 
تعمل بقوة الغاز والحركة الميكانيكية فيها نصف آلية . 
وزنها الإجمالي يبلغ 12 كيلوجرام بدون المنظار . 
تستخدم ضد الأفراد وقادة الطائرات المروحية وقادة الدبابات والمصفحات . 
المخزن فيها يحتوي علي 5 طلقات . 

تتميز الفوهة بوجود واقي لتشتيت اللهب وتخفيف الارتداد . 


لها آلية تسديد بالمنظار بدون اللاشينكاة . 
لها منظم إطلاق ذو حالتين ( أمان للأعلى ‏ إطلاق للأسفل). 
طريقة التبريد بالهواء . 
لها قائمة ثنائي (منصب ) . 
عدد الخطوط الحلزونية ( 8 ) حلزونات . 
السرعة الابتدائية للطلقة 800 م / ث . 
المدى الفعال 1500 متر . 
المدى النهائي 7 كيلو متر تقريبا . 


ااا اس يا 


. : توابع السلاح , أجزاء السلاح , أنواع الطلقات 


0 ١ 0 


أضفر تحاسي تستخدم في المناطق الرطبة 


4 بي يم 


ا ا لل 


ااا اس ين 


9 على الرامي أن يحمل كافة أنواع الطلقات , وأن يستعمل نوع واحد أثناء التصفير » والرما ية 
على الأهداف بنفس الطلقات التي تم تصفير البندقية عليها . 


"ا أثناء استلام الذخائر يجب أن تكون معلبة وجديدة الصنع ومن نفس المصدر. 
- تتميز بوجود حامي للخد مما يسهل النظر بالمنظار وتوفي راحة للقناص . 


حامي الخد 


حامي الخد 
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مشتت 4 ن الهدف . 
قريبة من 
لها لهب لطلقات قريد 
تكون ١‏ 
لتخفيف الارتداد » ولتكون 
اث و مى 3 م هم ب ْ 
| 9 لك للهب | 


طلقات. 
فيها مخزن يحوي 5 
|[ | ِ 


1د 


ملاحظات عامة : 
يجب على القناص أن يعرف جيداً كل ما يتعلق ببندقيته مثل: 


.1 


د سه لح صن ه© 


الفك والتركيب. 

المواصفات العامة و الخواص التكتيكية. 
جميع الأجزاء ووظائفها. 

قدرات البندقية ومدى فعاليتها. 

طريقة الصيانة والتنظيف. 

الأعطال الأساسية إن حدثت وكيف يمكن التغلب عليها في الميدان . 


. : المواصفات الفنية : . 


العيار 12,8 


طول السلاح 0 سم 


طول السبطانة 


وزن السلاح 
مع للمنطاس المخزة 


وزن السلاح مع المخزن فقط 


اس يا 


. : المواصفات الفنية : . 


التجويفات الحلزونية 8( دورة كاملة ) 


سرعة الطلقة 0 متر في الثانية 
المدى المجدي 
المدى الفعال 


التبريد 
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العطل 


عدم استقرار الطلقة 


تعليق الظرف الفارعغ 
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ادر 7 
: الأعطال واصلاحها : . 


الإصلاح 

فساد الطلقة استبدال الطلقة 

طرق غير كافي لانكسار الإبرة أو 
تأكلها 

وجود أوساخ في غرفة الانفجار تنظيف غرفة الانفجار 

استبدال الطلقة 


استبدال الإبرة 


انتفاخ الظرف الفارع 


1. فوهة البندقية . 
2. السبطانة . 

3. جسم السلاح . 
4. المنظار ويلاحظ أسفل منه حامل المنظار . 

5. الأخمص ويضم واقي الكتف بالإضافة الي برغي السنترة . 
6 

7 

8 

9 


. منصب الارتكاز 
. القبضة المسدسية وواقي الزند . 
. كتلة الاقسام المتحركة وتضم الإبرة” 
. نابض الارجاع . 

0. مخزن الرصاص . 

1. يد التعمير . 


72.أنبوبة الغاز وواقي انبوبة الغاز . 
13 


14 
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.1 
.2 
3 


15 


:اال" 


في الصورة الأولي يظهر المنظار كاملا . 
هناك طبتين علوية وجانبية وكلاهما يستخدمان للتصفير . 


طبة تستخدم لإضاءة الشبكة الداخلية . 


- هرا ) 
انهه 
042 


. 
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.: الشبكة الداخلية للمنظار : . 


الشبكة الداخلية تتكون من 3 خطوط رئيسية : ل ا و 0 
1. الخط الأول المنحني والأفقي أسفله مباشرة وهما لتحديد المسافة 5 
وهو مرقم لغاية 1200 م . 13 
2. الخط الثاني وهو الخط الرأسي وهو خط الرماية حسب المسافة 15 


وهو مرقم لغاية مسافة 1500 م . 
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و إن المعايرة أو التصفير تعني تتطابق خط النظر مع خط النار تماما » وبما أن خط النار ثابت 
لا يتغير فإننا نقوم بنقل خط النظر إلى خط النار في حالة وجود خطأ في الرماية . 


1 نضع لوحة التسديد بعيدة عن البندقية مسافة 1000 م وهي عبارة عن مربع 100 سم * 100 سم وفي 
وسطها دائرة منصفة أفقيا ورأسيا قطرها 10 سمء . 


.2 نثبت البندقية على ملزمة ثابتة تماما فيها إمكانية التحرك الجانبي والعلوي 


.3يتم الصور في الاسفل 


217 


ا اس ين 


.3 تحريك شبكة المنظار عبر طبلة المدى والاتجاه حتى ينطبق رأس السهم الأول على نفس 
النقطة التي انطبق عليها خط السبطانة .وهذا يعني أنا طابقنا خط النظر مع خط النار قبل الرماية . 
.4 نطلق 4 طلقات على منتصف الهدف . 

.5 نستثني أبعد طلقة . 

.6 نصل بين الثلاث طلقات بخطوط مما يشكل مثلث ونقوم بتنصيف المثلث . 


28 


ااا اس اي 


7 نقوم بتثبيت شبكة تسديد المنظار في منتصف الدائرة مكان إطلاق النار الأول بعد ذلك نقوم بنقل شبكاة 
التسديد في المنظار إلى مكان وقوع الطلقات » ونكرر هذه العملية حتى ينطبق خط النظر مع خط النار تماما . 


.8 ونطلق في منتصف الهدف حتى تأتي الرماية في المنتصف تماما وبعدها نصفر طبلة المدى والاتجاه. 
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خطأ الرماية الرأسي : يتم تعديله بطارة المسافات العلوية . 
خطا الرماية الأفقي : يتم تعديله بطارة المسافات الجانبية . 


نقوم بفك البراغي في طبلة المدى والاتجاه ونثبت القرص العلوي الرقيق بوضع المفك بداخل البرغي الوسط 
لونه أسود أو بمسك القرص بيد وتحريك الطبلة باليد الأخرى ثم نحرك طبلة المدى حتى نضعها على رقم واحد . 


كذلك نفعل بطبلة التجاه حتى نضعها على الرقم صفر فيكون السلاح مصفر. 


خطأ الرماية الأفقي يص حح 


خطا الرماية الر أسي 


سؤال مهم : ما هو السبب في عدم مجيء الطلقات في الهدف بعد التعديل الثاني؟ 


8 أسباب خطأ الطلقات ٠‏ 

يمكن أن يكون تلف بسيط في الخطوط الحلزونية في السبطانة . 

من المكن أن يكون انحناء لا يذكر في السبطانة ٠‏ على سبيل المثال لو كان فيها انحناء 1ملم فانه بالرماية على 100م 
تنحرف الطلقة باتجاه الانحناء 100مَلْم (10سم) . 

ا يمكن أن يكون هناك مشكلة في شبكة المنظار. 

يمكن أن يكون مشكلة في البارود. 


#غ مهم جدا أن نتأكد من صلاحية البندقية والمنظار قبل الذهاب للمهمة . 


بعض طرق التأكد من صلاحية المنظار والبندقية 
أولا : ( البندقية ) . ّ' 
إذا كانت الطلقات تأتي متفرقة مع أن الرامي ماهر فهذا يعني أن هناك بعض التلف في الخطوط الحلزونية . 
* إذا كانت فتحة الطلقة في الهدف غير مناسبة مع قطر المقذوف فهذا يعني أن هناك اتساع في السبطانة . 
إذا كانت الطلقات تأتي متجمعة بشكل دائم ولكن بغير مسار خط النظر بعد مطابقته مع خط النار 

فهذا يعني أن هناك انحناء في السبطانة ويمكن أن يكون هذا الانحناء بسب الصناعة أو استهلاك 

عالي جدا . 
8 ملاحظة / 


- يمكن فحص السبطانة عن طريق النظر بعد التنظيف لرؤية بقع سوداء تعني بعض التآكل في الخطوط الحلزونية . 
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